
Câbles Patch Cat.6A – round, thin & flat
Une gamme complète de câbles patch pour vos applications les 
plus diverses

Ceconet vous propose des câbles patch de qualité supérieure.

Nos câbles réseau de catégorie 6A sont conçus pour des vitesses allant 
jusqu'à 10 Gbit/s. Ils sont compatibles pour la transmission de signaux 
numériques et analogiques. Ainsi que pour le transfert de  voix, 
d'images, de multimédia et de données.  

Avantages client

§ Toujours disponible grâce à un stock en Suisse
§ Qualité homogène et aspect uniforme sur l'ensemble de l'assortiment
§ Convient pour toutes les applications de réseau TIC et multimédia

Votre lien direct pour 
plus d'informations



Câble patch Cat.6A non blindé (U-UTP) - avec protection du loquet

Câble patch Cat.6A blindé - avec protection du loquet

Slim
(plat)

Round Thin

Dimensions 6.0±0.1 x 
1.4±0.1 mm

∅ 5.8±0.2 mm ∅ 3.6±0.2 mm

AWG 32 26 28

Fréquence 500 MHz

Débit 10 / 100 / 1000 Mbit/s et 10 Gbit/s Ethernet 

Contacts des 
connecteurs

dorée

Longueurs des 
câbles (m)

0.5 / 1 / 2 / 3 / 5 / 7 / 10 / 12.5 / 15 / 20 
/ 25

0.25 / 0.5 / 0.75 / 1 / 1.5 / 
2 / 3 / 5 

Gaine du câble LSZH (sans halogène)

Slim
(plat)

Round Thin

Blindage U-FTP S-FTP S-FTP

Dimensions 7.4±0.2 x 
2.4±0.2 mm

∅ 6.0±0.2 mm ∅ 4.7±0.2 mm

AWG 32 26 30

Fréquence 500 MHz

Débit 10 / 100 / 1000 Mbit/s et 10 Gbit/s Ethernet 

Contacts des 
connecteurs

dorée

Longueurs des 
câbles (m)

0.5 / 1 / 2 / 3 / 5 / 7 / 10 / 12.5 / 15 / 20 / 
25

0.25 / 0.5 / 0.75 / 1 / 1.5 / 
2 / 3 / 5 

Gaine du câble LSZH (sans halogène)

Nouve
au

Nouve
au


