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EN.
Mount the ceiling plate in desired place to ceiling, using bolt holes as shown. 
(Fastening materials not included)

NL.
Monteer de plafondplaat op de gewenste positie tegen het plafond middels de 
boutgaten, zoals weergegeven. (Bevestiging materiaal niet inbegrepen)



EN.
After mounting to ceiling, the height can be adjusted from 1200-1500mm in steps 
of 30mm. Loosen handle and remove locking pin. Set bottom tube to desired
height and place locking pin. Fasten handle. Make sure locking pin goes through 2 
holes!!

NL.
Na montage tegen het plafond, kan de totale hoogte worden aangepast van 1200-
1500mm in stappen van 30mm. Maak de knevel los en verwijder de borging. 
Plaats onderste buis op gewenste hoogte en plaats borging terug. Draai knevel 
vast. Zorg ervoor dat de borging altijd door 2 gaten gaat!!



EN.
Cable feedthrough is possible as shown.

NL.
Kabeldoorvoer is mogelijk zoals weergegeven.



EN.
Mounting interface to other products. (4X M8x30 + 4X Washer + 4X Locknut)
Max load is 200kg.

NL.
Montage interface naar andere producten. (4X M8x30 + 4X ring + 4X borgmoer)
Max belasting is 200kg
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