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Allgemeine Angaben
Bezeichnung Artome S1

Materialien Birkensperrholz, MDF, Stahl, Aluminium, Stoff (PES)

Abmessungen (B x H x T) 52 x 81 x 48,5 cm / 20,47” x 31,88” x 19,09”

Garantie (ohne Beamer) 24 Monate (Option auf Verlängerung auf 60 Monate)

Technische Daten
Versorgungsspannung 100-240V~ 50/60Hz

Ton 2.1 -Lautsprechersystem

Betriebstemperatur 0-30 °C / 32-86 °F

19” rack 3U x 280 mm / 11” (Tiefe)

Bedienelemente Power, Source, Vol +/-, Pause, Freeze, Mic gain

Anschlüsse für Benutzer HDMI 1, HDMI 2, Mikrofoneingang x2, Stromanschluss (100-240V~ 50/60Hz)

Anschlüsse für Integratoren HDMI 3 (M2M), RS-232, 3,5 mm Audiobuchse, LAN

Technische Daten des Beamers
Kompatible Projektoren Epson: EB-770F / 775F / 760W

Helligkeit 4100 lm

Auflösung EB-770/775F Full HD, EB-760W HD Ready

Bildseitenverhältnis 16:9

Empfohlene Bildgröße 90-120”

Garantie 36 monate


